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Á bereits heute hohe Verkehrsmengen 
auf der B 304 

Á viele Knotenpunkte sind überlastet

Á lange Wartezeiten und Rückstaus 
bereits im Bestand vorhanden

Á Verkehr wird künftig tendenziell 
zunehmen (allgemeine Zunahme)

Ą Entwicklung Schwellenwerksgelände 
muss zusammen mit der heutigen 
Verkehrsproblematik auf der B 304 
betrachtet werden

Bestandssituation 2022 (Analysenullfall)
Ausgangslage

MIV Streckenbalken
 
Analyse 2022
DTVw (Kfz/24 h)

Münchner Str.
4.410

Wasserburger  Str. 
östlich

2.760 Ġ 2.930

Moosacher Str.
3.830

Wasserburger Str.
westlich

4.370

B 304
17.860 - 21.550
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Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation an der B 304

B 304
Geschwindigkeitsreduzierung 

auf 30 km/h als Verkehrsversuch
Münchner Straße

Kreisverkehrsplatz, Aufwertung 
der Fußgängerunterführung

Werkstraße
verkehrsabhängige LSA, Verbot des 
Linksabbiegens in die Werkstraße

Anzinger Straße / Bucher Straße
Abbindung Anzinger Straße 

verkehrsabhängige LSA 

K
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Áwesentliche Verbesserung des Verkehrsflusses auf der B 304

Áweniger Stau auf der B 304

Á reduzierte Wartezeiten und Staulängen an den Knotenpunkten

Ásicheres und zügiges Einfahren auf die Bundesstraße aus den 
untergeordneten Straßen

ÁErhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer

Ásichere Querungsmöglichkeiten der Bundesstraße für Fußgänger und 
Radfahrer

Ápositive Effekte hinsichtlich der Lärm - und Emissionsbelastungen

Was können diese bringen?
Maßnahmen an der B 304
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Verkehrserzeugung

Schwellenwerksgelände
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Verschiedene Nutzungen haben unterschiedliche Verkehrserzeugungsraten
Wie viel Verkehr entsteht?
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ÁDie Stärke, Zusammensetzung und zeitliche Verteilung des Neuverkehrs, 
hängt von vielen Faktoren ab, unter anderem

Ávon der Flächennutzung (z. B. Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Schule, 
Dienstleistung etc.)

Ávon der Verteilung der Wege auf die verschiedenen Verkehrsträger (Modal Split)

Ábeim motorisierten Individualverkehr vom Besetzungsgrad der PKW

Ávom Anteil der Wege, die außerhalb des betrachteten Gebietes stattfinden

Ávon weiteren Aspekten, z. B. Verbund-, Alleinstellungs - oder Konkurrenzeffekten

ÁDie zu erwartende Verkehrsstärke wird auf wissenschaftlicher Grundlage mit 
bewährten Verfahren nach Dr. Bosserhoff berechnet  

13.07.2023

Wie viel Verkehr entsteht?
Verschiedene Nutzungen haben unterschiedliche Verkehrserzeugungsraten
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Das hängt von Angebot und Attraktivität ab, Push- und Pull-Maßnahmen
Wie verteilt sich der Verkehr auf die Verkehrsträger?
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Landkreis Ebersberg 2017      Plangebiet Worst Case         Plangebiet Best Case

Quelle: Mobilitätskonzept Kirchseeon, mib mobility  institute  berlin , 2023
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Wieviel Kraftfahrzeugverkehr ist von dem Plangebiet zu erwarten?

Nord

Süd

Quartier Nord

Quartier Süd
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Nord

Süd

Wie verteilt sich der Verkehr über den Tag? 

ÁSummenganglinie

Ágewichtetes Mittel der 
Einzelganglinien

Á8,0 % Morgenspitze 
zwischen 7 und 8 Uhr

Á9,0 % Nachmittagsspitze 
zwischen 16 und 17 h

ÁProzentwerte als 
Bruchteile des Tages
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Wie stark wird der Verkehr 2035 mit bebautem Schwellenwerksgelände sein?

MIV Streckenbalken
 
Prognoseplanfall 2035 
mit Maßnahmen am Netz

DTVw (Kfz/24 h)

Moosacher Str.
5.000 Ġ 8.480

B 304
18.470 Ġ 23.410

Wasserburger  Str. Ost
4.600 Ġ 4.900

Wasserburger Str. West 
6.950

Münchner Str.
6.630
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Achse West
Karl -Birkmaier -Str.

Koloniestraße-
Werkstraße

Achse Mitte
Am Dachsberg-

Moosacher Straße -
Wasserburger Str. -
Münchner Straße

Achse Ost
Am Dachsberg-

Moosacher Straße -
Wasserburger Straße

Anbindung des Schwellenwerksgeländes an die B304 für KFZ

Nord

Süd
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Anbindung an den Ort für Fußgänger und Radfahrer

Nord

SüdBahnhof
Aufweitung und 

Verlängerung der 
Personenunterführung 

unter den Gleisen

Parkplatz Bahnhof
Brücke für Fußgänger 

direkt ins Quartier Nord
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Personenunterführung  
am Bahnhof Kirchseeon
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Der bestehende Bahnsteigtunnel zum Gleis 2 ist nicht geeignet
Personenunterführung Kirchseeon
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Das Innerörtliche Straßennetz

Anbindung des Schwellenwerksgeländes
an die B 304
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ÁUntersuchung der Straßenraumverträglichkeit auf den nachgeordneten 
Straßen zur Anbindung des Schwellenwerksgeländes auf die zu 
erwartende Verkehrsstärke 2035

ÁAchse Ost: Moosacher Straße - Wasserburger Straße (östlicher Ast)

ÁAchse Mitte: Wasserburger Straße (westlicher Ast) Ġ Münchner Straße

ÁAchse West: Karl-Birkmaier -Straße Ġ Koloniestraße Ġ Werkstraße

ÁQuerschnittssituation

ÁAngebot für Radfahrende und Fußgänger

ÁEignung für den ÖPNV

Sollten Straßen umgebaut werden? Sind Maßnahmen erforderlich?
Der Blick auf die innerörtlichen Straßen
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Achse Ost: Moosacher Straße / Wasserburger Straße
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ÁDTVw 2035 = 8.480 Kfz/24 h auf der Brücke, im weiteren Verlauf 4.900 Kfz/24h

Ázurzeit kein gutes Angebot für Radfahrende

Áhoher Parkdruck, insbesondere auf der Nordseite

Áaktuell zulässige Geschwindigkeit 30 km/h

ÁÖPNV- Busverkehr in 2 Richtungen

ÁGehwege beidseitig, weiter östlich einseitig vorhanden

Wie ist die Situation?
Achse Ost: Moosacher Straße - Wasserburger Straße 
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Fahrradstraße Moos  

(Kfz frei, Radverkehr hat 
Vorrang und darf 

nebeneinander fahren, 
Parken erlaubt)

Maßnahmenempfehlung Achse Ost

Schutzstreifen
(gestrichelte Linie,

darf vom Kfz überfahren werden,
Halte- und Parkverbot)

Schutzstreifen 
(Nordseite) 

Radfahrstreifen 
(Südseite)

Parkstreifen 
bereichsweise möglich 

durch Fahrbahneinengung 
mit beidseitigem 

Radfahrstreifen

Ausweisung einer parallelen  
Fahrradstraße 

ev. mit Parkstreifen

J



Achse Mitte: Wasserburger Straße, westlicher Ast, Münchner Str.
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